CODIGO: 44478  CLAVE: DIA-400

PRETUL
.~ Diablo de carga de 400 kg, ruedas
Nuevo diseno sélidas, doble balero

Estructura tubular de acero cédula 30 con 3 refuerzos
en plataforma

_— Soleras de acero

Ruedas de hule sélido anti ponchaduras con rin de
acero para superficies lisas, con eje central sin tubo

Compatible con RD-102, RD-92 y RD-82 marca Pretul®
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2 Baleros
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

Garantizado contra defectos de fabricacidon o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Capacidad de carga 400 Kg
Dimensiones (Altura x Profundidad x Ancho) 140 cm x 44 cm x 39 cm
Diametro del tubo 1-1/4"(32 mm)
Diametro de la rueda x pisada 9" x 2-1/4" (225 x 55 mm)
Diametro del eje 5/8" (16 mm)
Largo del eje 1-1/4" (32 mm)
Diametro del rin 4-1/4" (110 mm)
Peso 19 kg
Pallet 24
Inner 1

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Altura
. - Tubo de Didmetro e 140 cm
acero: 15/6" (33 mm)
Cédula 30

Ruedas de : :
hule sélido \'/l
antiponchaduras Profundidad Ancho
39cm 44 cm
Eje central sin tubo
11/4"
(32 mm)
21/4"
(55 mm)
9" 41/4"

(225 mm)| (110 mm)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




