Ficha Técnica

»  CODIGO: 42710 CLAVE: DIA-385P
PRETUL

Diablo de carga de 385 kg, de
plataforma, ruedas neumaticas

Estructura tubular de acero
Soportes traseros que facilitan subir y bajar escaleras

2 Ruedas neumaticas de caucho con rin de acero y 2
rodajas giratorias de polipropileno

2 Posiciones, diablo y plataforma

Base tipo plataforma para colocar objetos y parrillas
laterales protectores para las ruedas

2 Baleros Eje lateral con

tubo
Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Capacidad de carga de la plataforma 385 kg
Capacidad de carga del diablo 200 kg
Rodajas giratorias 4" (100 mm)
Diametro del tubo lateral 1-1/4" (32 mm)
Maneral de tubo de acero Calibre 19
Tubos laterales de acero Calibre 18
Altura total 153 cm
Dimensiones de la base 23 cm x 35cm
Diametro de la rueda 25.4 cm
Peso 13 kg
Pallet 16
Inner 1

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Cédigo Clave Descripcion

45089 RO-4PPG Rodaja de repuesto 4" para DIA-385P, placa giratoria, FIERO
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