Ficha Técnica

CODIGO: 44396  CLAVE: RO-50E

FIERO

Rodaja esférica, 50 mm con espiga, FIERO

» Rueda de polipropileno y cuerpo de acero

« Resistente a la abrasion, quimicos de limpieza y al impacto

« Sistema de fijacién con espiga roscada

» Para pisos planos como acero, alfombra, cemento, lindleo, loseta y
mosaico

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Carga 40 kg
Espiga 9x38mm
Altura 103 mm
Diametro de la rueda 50 mm
Empagque individual Granel
Inner 6

Master 24

Pallet 3024

Pais de origen

Fabricado en Taiwan bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Didmetro

Altura espiga
38 mm

Altura
103 mm

Didmetro rueda
50 mm

EMPAQUE MASTER

33.8cm
312"

Contiene: 4 inner (24 piezas) Peso: 4.1kg (9 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INNER

Alto:
6.5cm I
(21/2™
N
Ancho:
16.2 cm -
172" cm
(61/2") )
Contiene: 6 piezas Peso: 0.97 kg (2 Ib)
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