Ficha Técnica

»  CODIGO: 20017 CLAVE: APS-12
PRETUL

Arco 12" de solera para segueta, Pretul

Mango fabricado en ABS
Compacto y resistente

Mayor tensién de ajuste para cortes mas rapidos y
precisos

Dos posiciones de segueta 90° y 180°
Tuerca de ajuste de tension
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MEXICO
Corte a 90°
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Largo del arco 15 1/2" (390 mm)
Largo de segueta 12" (300 mm)
Tensidn 1000 kg / cm?
Empaque individual Funda de cartén
Inner 6
Master 36
Pallet 864

Empaque Individual Medidas: Alto: 15.5 cm (6 ") Ancho: 3 cm (1 1/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") Peso: 0.56 kg

(1.23 Ib)
I Medidas: Alto: 11.6 cm (4 1/2") Ancho: 15.6 cm (6 1/4") Largo: 39.8 cm (15 3/4") Peso: 3.5 kg
nner

(7.72 1b)

Medidas: Alto: 36 cm (14 1/4") Ancho: 33 cm (13 ") Largo: 41.5 cm (16 1/4") Peso: 21.7 kg
bEEE? (47.84 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Segueta bimetdlica de 12" (300 mm) de 24 dpp, Truper Expert

Mango en ABS

140 mm (51/2")

Tuerca de ajuste
de tension
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12" (300 mm)

e i sta 75:000 psi 390 mm (151/2")
SegUEta bimetalica Mayor tension de ajuste

para cortes mds rapidos y precisos

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
15.5 cm
¢ (6" "
H ' Largo: '
39.5¢cm
(151/2")

Peso: 0.56 kg (1.23 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto:
Alto: 36 cm
1.6 cm (141/4™)
(41/2")
15.6 cm " Ancho:
15 3/4 :
(6 1/4") (153/4™) 33 em Largo
(13") 41.5cm
(161/4™)
Contiene: 6 piezas Peso: 3.5 kg (7.72 Ib) Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 21.7 kg (47.84 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




