Ficha Técnica

CODIG0:19100  CLAVE: MEA-160D

TRUPER Calibrador de presion 160 psi cabeza doble, TRUPER

« Rango de medicion 10 - 160 psi

» Regleta de aluminio

» Permite facil acceso a valvulas con direccion interna o externa
« Clip tipo pluma
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Especificaciones

Largo 14cm
Rango de medicion 10- 160 psi
Cabeza Doble
Empagque individual Blister
Inner 12

Master 48

Pallet 3840

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 12 piezas Peso: 0.88 kg (2 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
21.3cm
(81/2™)

Largo:
6.3cm
21/2")

Peso: 0.07 kg (0.1 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
23 cm
(9"
An/m \/\
24.2 cm ZLsagggr.n
(91/2") ar)
Contiene: 4 inner (48 piezas) Peso: 3.84 kg (8.5 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

MEA-160D

Calibrador para
neumaticos
Tire pressure gauge

Cabeza
doble

Regleta | b ¢
de

aluminio
Aluminum
gauge
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