CODIGO: 14398 CLAVE: CAL-R
TRUPER

Calibrador redondo para bujias, Truper

+ Borde afilado para calibrar las bujias

* Agujero disefiado para ajustar el alambre de la bujia
sin hacer presién al electrodo central
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Borde afilado Agujero
disefiado

Especificaciones

Graduacion 0.020" a 0.100" (0.6 a 2.4 mm)
Empaque individual Blister

Pallet 5400

Inner 6

Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

<

Agujero disefiado para ajustar ~—’
el alambre de la bujia sin hacer A
presion al electrodo central !

Borde afilado para

EMPAQUE INNER

Alto:
5.2cm D
(2" < -
Ancho:\r \/\
10.2 cm Largo:
(4" 142 cm
(51/2™)
Contiene: 6 piezas Peso: 0.2 kg (0.5 Ib)
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calibrar las bujias O

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
13.4cm
(51/2")

Largo:
9cm
(312"

Peso: 0.03 kg (0.07 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
18 cm

(™)

Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 1.4 kg (3 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Calibrador de bujias TIPO RAMPA
Spark plug GAP gauge
para calibrar
las bujias

to calibrate
the spark plugs
0,6 mm- 2,4 mm

Milimétrico / Metric

0,020"- 0,100"

Pulgadas / Standard

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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