CODIGO: 45106 CLAVE: CPVC-653
WFOSET.

Adaptador macho de CPVC 1" con
inserto de laton, FOSET

e Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo
clorado) resistente a la corrosion, oxidacion e
incrustaciones

- * Compatible con los sistemas tradicionales de rosca
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Para conduccién de agua fria y caliente hasta 82 °C

El
g * Resistente a la deformacién térmica 110 °C y a presion
de 28 kgf/cm?

* No contamina los fluidos y no genera par galvanico

* Baja conductividad térmica que permite el ahorro de
energia manteniendo por mas tiempo la temperatura
del agua en la tuberia

* Para instalaciones residenciales y comerciales
« CTS (Didmetro de tuberia de cobre)
* Facil y rapida instalacion

Certificaciones y garantias
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Diametro nominal 1" (25 mm)
Presion Maxima a 23°C 28 kgf/cm? / 400 PSI
Presion Maxima a 82°C 7 kgf/cm? / 100 PSI
Empaque individual Granel

Pallet 6400

Inner 10

Master 100

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Cédigo Clave Descripcion

49294 CPVC-CARCE Bolsa con 2 cartuchos ceramicos p/llaves de empotrar de CPVC

Imagenes complementarias

Conexion de
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Inserto roscable de
1" -11.5 NPT
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