Ficha Técnica

CODIGO: 47491  CLAVE:CG-301

FOSET
Tapon hembra 1/2" de acero galvanizado, FOSET

« Cuerpo de hierro maleable con recubrimiento de zinc que garantiza una
gran durabilidad

e Altadureza

» Resistente a la corrosion, altas temperaturas y presiones

« Larga vida util

» Parala conduccién de agua, gas o aire
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Uso residencial Uso comercial Uso en taller

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Diametro nominal 1/2" (13 mm)
Tipo de rosca 1/2"- 14 NPT
Clase 150 psi
Empagque individual Granel

Inner 10

Master 450

Pallet 21600

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

6 iametro
Tapén capa Domi“al 13mm

( n
e ( Nomnal 1 /2"

diameter

CODIGO VENTA PORBOLSA _ 06-2025 i E
10 PIEZAS

UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

st otegs, oteper,

TIRESL060692 © .
i 2 S100. W RUPER.COM

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




