CODIGO: 49226 CLAVE: RG-200
WFOSET.

Regulador de gas L.P. de 2 vias, FOSET

* Cuerpo de aluminio, resistente a la corrosién
* Cambio manual

* Ideal para tanque doméstico y portatil

* Para gas LP de baja presion
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Certificaciones y garantias

¢ Cumple la norma: NOM-015-SESH

» Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Tuerca izquierda 7/8"

Conexiones de entrada 7/16" - 24 UNS
Conexion de salida 3/8" - 18 NPT
Capacidad de flujo 0.8 m3/h

Presion de entrada 7 kgf/cm? (100 psi)
Presidn de servicio 0.028 kgf/cm? (0.4 psi)
Empaque individual Caballete

Pallet 240

Inner 2

Master 8
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Ficha Técnica

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Pigtail con tuerca izquierda, niple terminal y tuerca cénica de latén

Imagenes complementarias

Valvula de
cambio manual (BFOSET.

Regulador para gas @ >

Tuerca izquierda S
de 7/8" (22 mm)

Entradas: 716" (11 mm) - 24 UNS
Salida: 8 8 NPT
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Cuerpo de
aluminio
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