CODIGO: 49195  CLAVE: POL-6R

FOSET

Punta pol de latén 1/4" x 6 cm, de rosca,
FOSET

* Fabricada en latén para maxima duracién

* Para conectar el regulador de gas a la valvula del
cilindro y tanque estacionario

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-209-SCFI

* Garantizado contra defectos de fabricaciéon o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

M - Ance

Especificaciones

Conexion macho 1/4" - 18 NPT
Largo 6cm

Peso 43 g
Empaque individual Bolsa

Inner 6

Master 36

Pallet 5400

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 13.5 cm (5 1/4") Ancho: 1.7 cm (3/4") Largo: 6.5 cm (2 1/2") Peso: 0.04 kg

Empaque Individual "5 )

Inner Medidas: Alto: 6 cm (2 1/4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 10 cm (4") Peso: 0.3 kg (0.66 Ib)
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Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

M Medidas: Alto: 14.4 cm (5 3/4") Ancho: 12 cm (4 3/4") Largo: 26.5 cm (10 1/2") Peso: 1.94 kg
aster (4.28 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto:
6cm
(21/4™)
Rosca NPT
Ancho:
8cm Largo:
4"
Contiene: 6 piezas Peso: 0.3 kg (0.66 Ib)
EMPAQUE MASTER 49195
WFOSET. o5 -
et T/ i
Threaded
regulator @D Lsasgmn
inlet nipple ——— Length

Alto:
14.4 cm
(5 3/4")

Anch

12 cm 26.5 cm
(4 3/4") (101/2")
Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 1.94 kg (4.28 Ib)
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