Ficha Técnica

CODIGO: 12503 CLAVE: M-33A
TRUPER

Cinta de aislar de 18 m x 19 mm,
amarilla, Truper

* Cinta de PVC

* Base de adhesivo hule - resina para mayor adherencia
en temperaturas frias y de calor (0 °C a 80 °C)

* Retardante de flama y excelente flexibilidad

Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Resistencia dieléctrica 500V
Resistencia a la ruptura 6.5 Kgf
Elongacion 240 %
Temperatura minima 0 °C (32 °F)
Temperatura maxima 80 °C (176 °F)
Largo 18 m

Ancho 19 mm
Espesor 0.18 mm
Empaque individual Encogible con 8 piezas del mismo color
Inner 8

Master 144

Pallet 6912

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Imagenes complementarias
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EMPAQUE INNER

Alto:
15.2 cm
(6")

Largo:
75cm
(3"

Contiene: 8 piezas Peso: 0.72 kg (1.59 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Espesor: 0.18 mm

Largo: 18 m
Ancho
19 mm
[——1
EMPAQUE MASTER
Alto:
32.5cm
(13"

Ancho: '
24.5cm Largo:

91/2") 247 cm
(91/2™

Contiene: 18 inner (144 piezas) Peso: 13.26 kg (29.23 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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