CODIGO: 56361 CLAVE: EX-HE-CA
OHERMEX'

Exhibidor con candados, HERMEX

* Base estructurada en MDF con cubierta de melamina
HERMEX » Con accesorios para anclarse en pared
‘.'»—' . . . 0 e
we Q H ) () * Producto no funcional, exclusivo para exhibicion

APLICA PARA

Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Base 40 cm
Altura 60 cm
Fondo 8cm
Empaque individual Etiqueta
Pallet 48
Inner 1

Incluye

1 Pieza: 43315 (CH-38) Candado de hierro, 38 mm

1 Pieza: 43316 (CH-45) Candado de hierro, 45 mm

1 Pieza: 43317 (CH-50) Candado de hierro, 50 mm

1 Pieza: 43323 (CH-38L) Candado de hierro, 38 mm, largo

1 Pieza: 43324 (CH-45L) Candado de hierro, 45 mm, largo

1 Pieza: 43325 (CH-50L) Candado de hierro, 50 mm, largo

1 Pieza: 43313 (CHR-50A) Candado de hierro con coraza, 50 mm, llave anti-ganzUa
(

1 Pieza: 43347 (CL-28C) Candado de latén, 28 mm de combinacion
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1 Pieza: 43350 (CMA-3C) Candado maletero, 3 mm, combinacion

1 Pieza: 43338 (CA-65X) Candado acero, redondo, 65 mm, tetra

1 Pieza: 43336 (CA-65Q) Candado acero, redondo, 65 mm, puntos
1 Pieza: 43357 (COR-75) Candado antipalanca, 75 mm

1 Pieza: 43353 (COR-75X) Candado antipalanca, 75 mm, llave tetra

1 Pieza: 43751 (POCZ-600) Porta candado acero zincado 6"

1 Pieza: 43746 (POCZ-450) Porta candado acero zincado 4-1/2"
1 Pieza: 43741 (POCZ-325) Porta candado acero zincado 3-1/4"
1 Pieza: 43736 (POCZ-250) Porta candado acero zincado 2-1/2"
1 Pieza: 43731 (POCZ-175) Porta candado acero zincado 1-3/4"

Imagenes complementarias

60 cm
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