Ficha Técnica

CODIGO: 40049 CLAVE: CADES-12
évouea(@

Metro de cable desnudo de cobre
calibre 12 AWG, rollo 25 m

* Alambres de cobre suave
* Cableado concéntrico
* Clase C

* Resistentes a la tension mecéanica, corrosion,
intemperie y ambientes salobres

* Para uso en circuitos de distribucién, subtransmision y
transmisién, sistemas de puesta a tierra y descargas
atmosféricas

» *Estos datos son aproximados y estan sujetos a
tolerancias de manufactura

HECHO
—7

EN
MEXICO

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-063-SCFI

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

NOM - Anct

Especificaciones

Calibre 12 AWG
Numero de hilos 19
Temperatura de Operacion 75° C
Material del conductor 99.99 + 0.01 % Cu
Seccion transversal* 3.31 mm?
Diametro exterior aproximado* 2.34 mm
Sentido de Bunchado Izquierdo
Peso aproximado* 0.72 g
Empaque individual Rollo de 25 m
Inner 25

Master 525
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Ficha Técnica
Especificaciones

Pallet 12600

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

40049
CADES-12

@voLTecK. | Galibre Gaige

3.31mm?

Cable desnudo ‘
de cobre 1 2
Stranded bare AWG

copper wire Cableado concéntrico
Clase C 75 °C

uM.A 3

nOM ] Alambre de
19 hilos % cobre suave
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