CODIGO: 43348 CLAVE: CL-40C
@ HERMEX

Candado de combinacion 40 mm cuerpo
de laton en blister

* Cuerpo de latén sélido y gancho de acero con acabado
cromado

+ Cilindro de latén sélido, seguro de combinacién de 4
digitos

* Se puede personalizar la combinacién

« Mecanismo interno resistente a la corrosion

HERMEX

Certificaciones y garantias
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Especificaciones

Nivel de seguridad Alta (4)

Medida 40 mm

Dimensiones del gancho (alto x ancho x diametro) 29 mm x 18 mm x 6 mm
Empaque individual Blister

Pallet 3456

Inner 3

Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Guia de clasificacion para candados

Nivel de sequridad
Manejamos 10 niveles de seguridad que van desde usos
generales hasta maxima seguridad.

Digitos . -
3 4 5-6-7-8-9- 10

1 2
MINIMO

| ALTA |
Para aplicaciones que requieren mayor proteccion como
armarios, casilleros, bicicletas, portones medianos o
gabinetes eléctricos.

Resistencia a la corrosion
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Ficha Técnica

10: 4338
Wty CL-40C

DHERMEX
CANDADO DE
COMBINACION
Combination padlock
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NIVEL DE SEGURIDAD

Digitos de

3] combinacion
2 Digit
1 combination §&S

Configure y restaure
Set & reset

Configure su propia
combinacién
Set-your-own combination
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