Ficha Técnica

CODIGO: 45535 CLAVE: PVC-234

FOSET Reduccion bushing de PVC 1-1/4 x 1", FOSET

Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40

Para cementar a tuberia de PVC

Resistente a la corrosién, oxidacién e incrustaciones y a fracturas por
impacto

No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvanico

No propaga el fuego
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Certificaciones y garantias
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Diametro nominal 11/4" (32 mm) x 1" (25 mm)
Presion Maxima 23° C 32 kgf/cm? / 450 psi
Presién Maxima 60° C 7 kgf/cm? /100 psi
Empagque individual Granel
Inner 4
Master 400
Pallet 12800

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER
Alto
20 cm
(1.9
Largo
15.3 cm
6™
Contiene: 4 piezas Peso: 0.13 kg (0.3 Ib)
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EMPAQUE MASTER

Alto
27.3cm

(10.7)

% Largo

31em 50.5cm
(12.2") (19.9")

Contiene: 100 inner (400 piezas) Peso: 13.32 kg (29.4 Ib)
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