OHERMEX Basic CODIGO: 23525 CLAVE: CD-50CP

Candado de combinacion de disco en
blister, HERMEX BASIC

¢ Cuerpo y gancho de acero

¢ Combinaciéon de apertura fija desde fabrica de 3
digitos

* El mecanismo se blogquea automaticamente al cerrar el
gancho sin necesidad de girar el dial
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| « Mecanismo interno resistente a la corrosion

 Ideal para lockers y casilleros

Certificaciones y garantias
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Especificaciones

Nivel de seguridad Bésica (1)

Diametro del cuerpo 50 mm

Dimensiones del gancho (alto x ancho x diametro) 19 mm x 23 mm x 8 mm
Empaque individual Blister

Pallet 2304

Inner 6

Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Guia de clasificacion para candados

Nivel de sequridad

Manejamos 10 niveles de seguridad que van desde usos
generales hasta maxima seguridad.

1 4 5 6 7 8 9 10
MINIMO

|  BASICA |

Para aplicaciones generales como cajas de herramientas,
puertas de jardines, puertas de muebles o cajones.

Cuerpo de acero

2

. . ., 19 mm
Resistencia a la corrosion
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Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Ficha Técnica

" 23525
Tesms cosoce

OHERMEX. CANDADO DE
Basic

COMBINACION
Combination padlock
«50mm»

= Gancho
19 CORTO
mm Short

> shackle
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Combinacién
de cifras con A BLOQUEOD [[)
perilla de AUTOMATICO del gancho .

seguridad Sin necesidad de girar el dial
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