CODIGO: 48916 CLAVE: CPVC-703
WFOSET.

Tee reducida hembra de CPVC 1" x 1" x
1/2" inserto laton

¢ Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)

* |nserto roscable de latén
* Para cementar a tuberia de CPVC

Resistente a la deformacion térmica, corrosidn,
oxidacién e incrustaciones

* No contamina los fluidos y no genera par galvanico
 Para conduccién de agua fria y caliente
« CTS (Didmetro de tuberia de cobre)

* Facil y rapida instalacion
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Especificaciones

Diametro nominal A1" (25 mm) x B 1" (25 mm) x C 1/2" (13 mm)
Presion Maxima a 23°C 28 kgf/cm? / 400 PSI

Presion Maxima a 82°C 7 kgf/cm? /100 PSI

Empaque individual Granel

Inner 10

Master 100

Pallet 6400

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Inserto roscable de 1/2" EMPAQUE INNER
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Conexiones de 1" (25 mm) 91/2")
Contiene: 10 piezas Peso: 0.77 kg (1.7 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
26.5¢cm

(101/2")

Tl

A‘/\
26 cm Largo:

(10" 30.5¢cm
(12

Contiene: 10 inner (100 piezas) Peso: 8.12 kg (17.9 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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