Ficha Técnica

CODIGO: 48969 CLAVE: FMO-55X
MFOSET.

Manguera para monomando, acero inox,
1/2"x M10, 55 cm

* Tuerca 1/2" y conector largo M10 de latén niquelado
 Espiga de latdn resistente a la corrosién
+ Férulas de acero inoxidable

* Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de
hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la
presién

* Empaque de hule
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Gran
flexibilidad,
ideal para
lugares
reducidos
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Especificaciones

Medida de tuerca 1/2" (13 mm)
Conector largo M10

Largo 55 cm
Presion maxima 145 psi
Temperatura maxima 80° C

Peso 106 g
Empaque individual Tarjeta
Inner 6

Master 36

Pallet 1728

Pais de origen
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Trenzado de acero inoxidable
sobre manguera de hule EPDM

Tuercas de laton Tuerca 1/2"
niquelado - °
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Conector largo

Conector largo M10

de laton nlquelado

Férulas de_
acero inoxidable

WFO:
FLEKTROK'
Manguera flexibl

le d
ACERO INOXlDABLE

STAINLESS STEEL
flexible hose

Trenzado Reforzado
FLEXIBILIDAD
> SUPERIOR
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