Ficha Técnica

CODIGO: 49876 CLAVE: CALE-TUB-H
WFOSET.

Tubo de repuesto para calentador solar
heat pipe, FOSET

* Tubo al vacio
* Pipeta de cobre

g * Para calentadores solares de alta presién modelos
CALE-12HS y CALE-18HS marca FOSET®

Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Largo 180 cm
Diametro 58 mm
Espesor del cristal 2 mm
Peso 2.7 kg
Empaque individual Granel
Master 6
Pallet 168
Inner 2

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

TECNOLOGIA HEAT PIPE

Esta tecnologia permite la transferencia E'e"if,?,re
de energia térmica a través de tubos
al vacio con pipeta de cobre.

Los rayos solares calientan el liquido
contenido en los tubos hasta el punto
de evaporacion; estos gases suben
hasta la pipeta, la cual transfiere el
calor directamente al agua contenida

Fluido
vaporizante

Separador
de aluminio

Diametro en el termotanque. Aislante poliuretano
58 mm Una vez que los vapores del tubo se expandido
condensan, estos bajan de nuevo para Tanque interior
e ITT repetir el ciclo de calentamiento. i
' ' Tanque exterior
Larqo

180 cm

Para calentadores solares de alta presion

CALE-12HS CALE-18HS
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