Ficha Técnica

CODIGO: 48474 CLAVE: CABCO-6
évouecm
Metro de cable coaxial RG6 en rollo de

100 m, Volteck

* Nucleo de acero recubierto de cobre con aislante
dieléctrico de polietileno, forro de PVC y malla de
aluminio que proporciona proteccién contra
interferencias electromagnéticas

* Para conexiones de televisién

Y vorreck |

e Conduce sefales eléctricas de alta frecuencia (TV
abierta y satelital)

HECHO
=7

EN
MEXICO

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Calibre 18 AWG
Impedancia 75 Ohms

Tipo de cable RG 6
Empaque individual Rollo de 100 m
Master 400 m (4 rollos)
Pallet 19200

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner Medidas: Alto: 8 cm (3 1/4") Ancho: 28.2 cm (11") Largo: 28.2 cm (11") Peso: 3.72 kg (8.20 Ib)
Master Medidas: Alto: 18 cm (7") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 57.2 cm (22 1/2") Peso: 15.42 kg (34.00 Ib)

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Aislante de polipropileno

Malla de aluminio

/“ 75 Ohms  18AWG  RGB/U

Forro de PVC |

Acero recubierto de cobre

EMPAQUE INNER

Alto: 1;:'
8cm 3
(31/4™)

Peso: 3.72 kg (8.20 Ib)

Contiene: 100m

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Rollo de 100 m

EMPAQUE MASTER

Alto:
18 cm

T

Largo:
57.2cm
(221/2")

An:m/
29 cm

(RI7A)

Contiene: 4 rollos (400 m) Peso: 15.42 kg (34.00 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



