Ficha Técnica

CODIGO: 48476 CLAVE: DICO-13

O voLteck.
Divisor coaxial de 1 entrada y 3 salidas,
Volteck
* Metalico con acabado anticorrosivo
= » Caja sellada

%\ * Para sefial UHF, VHF y FM

VOL»T:"C':?:":' m 4{« * Separa la sefial proveniente de una fuente como

Saton — M antenas, television satelital o de cable y otros

g !%é SAUE&&‘\ dispositivos coaxiales en 3 salidas

Certificaciones y garantias
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Especificaciones

Numero de salidas 3

Senal VHF, UHF, FM
Frecuencia 5-900 MHz
Impedancia 75 Ohms

Tipo de conexién Tipo F (3/8 -32 UNEF)
Dimensiones (largo x ancho) 55cmx2cm
Empaque individual Bolsa

Pallet 9600

Inner 10

Master 100

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Metélico con
acabado anticorrosivo

DICO.13
2- 900 MH, *
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SALIDA

Divide una sefal tres componentes
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Divisor de seal
3 Vias

Divide una sefialen §
tres componentes

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.




