Ficha Técnica

CODIGO: 48114 CLAVE: ANGI-360B
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Antena aérea para TV HD, giratoria 360°
con control y cable

 Estructura sélida a prueba de humedad

* Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad
y bajo ruido

* Recibe canales HD locales, andlogos, digitales, (UHF) y
sefales de radio digital (BAD)
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« Rotacidon de control remoto a 360°

* Recepcidn direccional, ideal para zonas libres de
N obstaculos

* Puede conectarse mas de 1 tv
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(D)TV |UHF 7 o
Alta definicién Se recomienda
instalar a 6 m de altura
Certificaciones y garantias
e Cumple la norma NOM-001-SCFI
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Senales VHF (canales 2-13), UHF (canales 14-83)
Frecuencia VHF 47~230 MHz, UHF 470~862 MHz
Ganancia 11.3 dB (VHF) / 16.4 dB (UHF)
Impedancia 75 Ohms
Cable de alimentacion 85 cm
Cable coaxial 10 m
Alcance control remoto 9m
Empaque individual Caja
Pallet 96
Inner 2
Master 6
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Control remoto

Cable coaxial

Imagenes complementarias
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