VOLTeCcK CODIGO: 46460  CLAVE: PA-APSE-EIB

Placa armada 1 interruptor escalera,
blanco, linea Italiana

* Placa de ABS e interruptor de polipropileno

* 1 Interruptor de 3 vias tipo escalera con retardante a
la flama para mayor seguridad
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Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Color Blanco
Numero de médulos 1

Tension / Frecuencia 125V /60 Hz
Corriente 10A
Dimensiones de la placa (largo x ancho) 114 x 76 mm
Empaque individual Bolsa

Pallet 1944

Inner 3

Master 72

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Largo mddulo

Placa de ABS

Interruptor de polipropileno
y policarbonato

Diagrama de conexion
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Peso: 0.04 kg (0.09 Ib)
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
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Contiene: 3 piezas Peso: 0.18 kg (0.4 Ib) Contiene: 24 inner (72 piezas) Peso: 4.74 kg (10.5 Ib)
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