Ficha Técnica

CODIGO: 46008 CLAVE: COAP-CL
é voLTeck.

Interruptor-contacto, 2 polos + tierra,
Classic

,, Interruptor: Tensién / Corriente: 120V /15 A
- Contacto: Tensién / Corriente: 127 V/ 15 A

* Fabricado en nylon-policarbonato
il * Soporte de acero galvanizado
ﬁﬁ s 1 Contacto y 1 interruptor con retardante a la flama

| para mayor seguridad
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Contacto Retardante Incluye : .
aterrizado ala flama tornilleria Para interior

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Color Blanco
Interruptor: Tensidn / Corriente / Frecuencia 120V /15A /60 Hz
Contacto: Tension / Corriente / Frecuencia 127V /15 A/ 60 Hz
Largo (distancia entre tornillos) 83.3 mm
Empaque individual Bolsa

Inner 5

Master 100

Pallet 4000

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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