Ficha técnica

CODIGO: 48014  CLAVE: ED-4V

VOLTeCK

Extension eléctrica doméstica 4 m
clavija plana, verde

PRODUCTO MEJORADO

flama

* Recubierta de PVC resistente a la propagacion de la

3 Contactos polarizados

Su disefio permite conectar clavijas aterrizadas

Clavija plana de 90°, ideal para espacios reducidos

Uso en interiores
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MEcho Polarizada 2 x 16 AWG
Antiflama
Disponible a partir del 4to. trimestre 2025 5
La presentacion del catalogo 2024 se seguira surtiendo hasta agotar existencias. nHu
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Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Clavija plana de 90°

Permite conectar
clavijas aterrizadas

Color Verde

Largo 4m

Calibre 16 AWG
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 13 A
Temperatura maxima de operacion 60 °C

Empaque individual

Funda de cartén

Pallet 576
Inner 6
Master 36
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Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias
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Calibre 2x16 AWG

Ideal para
espacios
reducidos

Contactos polarizados
sin conectividad a tierra

Disefiado para conectar
clavijas aterrizadas
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Aplicaciones

Cargador de celular

Laptop

Radio / Despertador

Lampara de burd

1
ju-
A= Plancha
B
oy

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

Ficha técnica



