GRUPO TRUPER

VOLTECI CODIGO:48043  CLAVE: ER-4X16
Extension eléctrica de uso rudo 4 m 2x16 AWG, VOLTECK

» Doble recubrimiento de PVC que incrementa la durabilidad y el aislamiento del cable
para uso en exteriores

» 3 Contactos polarizados
« Sudisefio permite conectar clavijas aterrizadas
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Datos de empaque
Empaque individual: Funda de cartén D, ——
& NOM-
Empaque logistico Cantidad 0 Gp

Certificaciones y garantias
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Inner 5 o Cumple la norma: NOM-003-SCFI
Master 30 Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper
Pallet 810
- J

Especificaciones técnicas

Corriente maxima

RUdO Tensién / Frecuencia

Temperatura maxima de operacion

HECHO
g

EN
MEXICO

Largo

2x16 AWG

@

Retardante
ala flama

Polarizada

13A/1,650 W
127 V/ 60 Hz
60 °C (140 °F)

4m

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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GRUPO TRUPER

Recomendaciones de uso
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°>_ Esmeriladora 41/2"

K Desbrozadora eléctrica
* Sopladora eléctrica
-Mb Motosierra eléctrica

@ Sierra circular

Clavija polarizada
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Calibre 2x16 AWG

ledmene

3 contactos |

Permiten conectar
clavijas aterrizadas

EMPAQUE INDIVIDUAL

‘ \
@ vorteck.
Alto: £
34cm
a3z

Largo:
9.5cm
(33/4")

Peso: 0.38 kg (0.84 Ib)

EMPAQUE INNER

Alto:
11.2cm
(412"

Ancho: Largo:
16.8 cm 34.6 cm
(61/2") (13 3/4")

Contiene: 5 piezas Peso: 2 kg (4.411b)

EMPAQUE MASTER

Alto:
35.4cm
(14")

Ancho: /
35.8 cm Largo:

" 36cm
14
04 (141/4™)

Contiene: 6 inner (30 piezas) Peso: 12.36 kg (27.25 Ib)
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