O voLteck.

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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CODIGO: 47192 CLAVE: CCE-1

Centro de carga empotrable, 1 polo,
Volteck

* Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura
color gris, para evitar la oxidacién

* Base de ABS y terminales de aluminio
* Montaje empotrado

Especificaciones

Numero de polos
Tensidon

Corriente maxima
Frecuencia

Fases

Hilos

Capacidad interruptiva
Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto)
Peso

Empaque individual
Inner

Master

Pallet
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1
120/240V
50 A

50 Hz / 60 Hz
1

3

10 kA

10x8 x 16 cm
520 ¢g
Etiqueta

2

20

480

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 18.3 cm (7 1/4") Ancho: 8.4 cm (3 1/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") Peso: 0.55 kg
(1.21 Ib)

Inner Medidas: Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 12.7 cm (5") Largo: 19 cm (7 1/2") Peso: 1.22 kg (2.69
Ib)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 39.7 cm (15 3/4") Largo: 65 cm (25 1/2") Peso: 12.96 kg

s (28.57 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Pais de origen

Imagenes complementarias

Fabricado en acero

HvoLreck.

& voLteck

16 cm
1Polo

10 cm

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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