Ficha Técnica

O voLteck.

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

CODIGO: 47193 CLAVE: CCS-1

Centro de carga de sobreponer, 1 polo,
Volteck

* Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura
color gris para evitar la oxidacion

* Base de ABS y terminales de aluminio
* Montaje de sobreponer

Numero de polos
Tensidon

Corriente maxima
Frecuencia

Fases

Hilos

Capacidad interruptiva
Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto)
Peso

Empaque individual
Pallet

Inner

Master
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120/240V
50 A

50 Hz / 60 Hz
1

3

10 kA

10x8 x 16 cm
520 ¢g
Etiqueta

800

2

20

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Fabricado en acero

évoLteck.

Centro de carga para sobreponer
Surface mount load center

& vouteck

Centro de carga para sobreponer
Surface mount load center

16 cm
1Polo
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