Ficha Técnica

CODIGO: 47040 CLAVE: POBA-10G
évouea(@

Portalampara de baquelita, sencillo a
granel, Volteck

. Tensién / Corriente: 125V /4 A
. Casquillo de aluminio

. Facil instalacion

g @
E2ga.’5227

Rosca integrada . .
A Para interior

Certificaciones y garantias

e Cumple la norma NOM-003-SCFI

» Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

M - Anc:

-AN

Especificaciones

Tension / Frecuencia 125V /60 Hz
Corriente 4 A

Tipo de base E26 / E27
Empaque individual Granel

Inner 20

Master 200

Pallet 15000

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual II\kl)l)edldas: Alto: 3.7 cm (1 1/2") Ancho: 3.7 cm (1 1/2") Largo: 5.2 cm (2") Peso: 0.02 kg (0.04

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner Medidas: Alto: 21.7 cm (8 1/2") Ancho: 3.7 cm (1 1/2") Largo: 18 cm (7") Peso: 0.44 kg (0.97
Ib)

Medidas: Alto: 19.5 cm (7 3/4") Ancho: 23.6 cm (9 1/4") Largo: 38.5 cm (15 1/4") Peso: 4.84
kg (10.67 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Master

Imagenes complementarias

Rosca integrada
al cuerpo

Casquillo
de aluminio

EMPAQUE INNER

Alto:
21.7cm
(81/2")
' Largo: '
18 cm
Contiene: 20 piezas Peso: 0.44 kg (0.97 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
19.5cm
(73/4")
Ancho: Largo:
23.6 cm 38.5¢cm
(91/4™) (151/4™)

Contiene: 10 inner (200 piezas) Peso: 4.84 kg (10.67 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




