Ficha Técnica

CODIGO: 46516 CLAVE: POBA-19
évouea(@

Portalampara de PVC, con sensor de luz,
Volteck

* Cuerpo de policarbonato y casquillo de aluminio

* Con sensibilidad de luz ajustable, enciende en
automatico al anochecer y se paga al amanecer

* Asegurese que el sensor quede orientado hacia la luz
solar y no hacia las paredes donde pueda reflejar la luz
del foco

* Para lamparas incandescentes y haldégenas
» Compatible con cualquier socket estandar (E26/E27)

Base & .
E26 / E27 Para exterior

Certificaciones y garantias

e  Cumple la norma: NOM-003-SCFlI
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Especificaciones

Tension / Frecuencia 120V /60 Hz
Potencia 150 W
Encendido < 30 Ix
Apagado > 65 Ix

Base E26 / E27
Empaque individual Blister

Inner 10

Master 100

Pallet 2400

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Fabricado en policarbonato

*E| sensor NO debe estar direccionado a superficies reflejantes
para evitar un mal funcionamiento

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




