VOLTeCK CODIGO: 48093  CLAVE: POIN-10G

Portalampara de PVC para intemperie, a
granel, Volteck

*  Tensién / Potencia: 127 V/ 660 W
. Fabricado en PVC

. Casquillo de aluminio

* A prueba de humedad

*  Facil instalacion
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E26 / E27 Para exterior

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma NOM-003-SCFI

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Potencia 660 W
Cable 18 AWG
Base E26/ E27
Empaque individual Granel

Inner 20

Master 360

Pallet 8640

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 17.1 cm (6 3/4") Ancho: 4 cm (1 1/2") Largo: 4 cm (1 1/2") Peso: 0.03 kg (0.07

Empaque Individual Ib)
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Ficha técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 4 cm (1 1/2") Largo: 31.5 cm (12 1/2") Peso: 0.71 kg
(1.57 Ib)

Medidas: Alto: 29.5 cm (11 1/2") Ancho: 26.5 cm (10 1/2") Largo: 52.5 cm (20 3/4") Peso:
13.4 kg (29.54 Ib)

Inner

Master

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Fabricado en PVC

Casquillo I
de aluminio
m ®

Cable de laton
Calibre 18 AWG

EMPAQUE MASTER

Alto:
29.5cm
mi2m

An:m

26.5cm
(10172 (20 3/4™)

Contiene: 18 inner (360 piezas) Peso: 13.4 kg (29.54 Ib)
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