Ficha Técnica

CODIGO: 46274 CLAVE: POSE-360

O voLteck.
Portalampara con sensor de movimiento
360°, Volteck
= ¢ Tension / Potencia: 120 V/ 60 W
Z * Fabricado en PBT

* Enciende al detectar movimiento
* Tiempo y sensibilidad de luz ajustables

* Para lamparas de LED, ahorradoras, incandescentes y

i halédgenas
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» Compatible con cualquier socket estandar (E26/E27)
* Ideal para instalarlo en cocheras, patios, auditorios y

pasillos
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Sensor de movimiento Base E27 / E26 Para interior

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Tension / Frecuencia 120V / 60 Hz
Potencia 60 W
Cobertura 6 m

Angulo de detecciéon 360°

Altura de instalacién 2a35m
Base E26 / E27
Empaque individual Blister

Inner 2

Master 24

Pallet 960
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Tiempo y sensibilidad ajustables

Angulo y distancia de deteccién

POSE-360
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Portaldmpara con sensor de movimiento
Motion sensor lamp holder
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