Ficha Técnica

Certificaciones y garantias
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CODIGO: 46595 CLAVE: SEMO-AL

Sensor de movimiento con alarma y
timbre, Volteck

* Fabricado en policarbonato

* Avisa la llegada de visitantes, seguridad contra
intrusos

* Ajustable, de facil instalacién
* Para pared, montaje horizontal
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* Ideal para casa y comercio
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Ajustable Timbre Alarma Sensor de movimlento
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Utiliza 1 pila
Alcance andags 9V Incluye tornilleria

Especificaciones

Modos de alerta
Alcance

Angulo de deteccién
Volumen de la alarma
Volumen del timbre
Altura de instalacion
Temperatura de trabajo
Intervalo de sensibilidad
Tiempo de retardo
Empaque individual
Pallet
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Timbre / Apagado / Alarma
8 m

60°

70 dB

70 dB

Imalébm

-20°Ca 40 °C

1 min aproximadamente
5s

Caja

1728
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Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Ficha Técnica

Especificaciones

Dimensiones (largo x alto x ancho) 10.8 x6.5x3.4cm

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Fabricado en
policarbonato

6.5cm

10.8 cm
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