O voLteck.

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1% NOM-4nes

m

CODIGO: 47231 CLAVE: SEMO-EX

Sensor de movimiento para exterior,
Volteck

* Fabricado en policarbonato
* Instalacién en pared

* Para lamparas LED, ahorradoras, haldégenas e
incandescentes

(2 £a|T
=]

9m Sensibilidad de luz
y tiempo ajustables
Alcance

~

Oy
&

Para exterior Sensor de movimiento

Especificaciones

Potencia maxima
Tension / Frecuencia
Alcance

Angulo de deteccién
Tiempo retardado
Altura de instalacién
Temperatura de trabajo
Empaque individual
Pallet

Inner

Master

800 W

120V /60 Hz
9m

0°-180¢

Min. 5s = 2 s Max. 7 min = 2 min
35m

-209C +40°C
Blister

384

2

24

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Fabricado en
policarbonato T

15.2 cm

SEMO-EX

Sensor de movimiento
QVOLTeCK” Motion sensor

Para pared ﬁ
F Il it
or wall moun 180°

Uso exterior 9m

Outdoor Alcance
/‘% P Range
(s
i
|
Il
@ ‘
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