CODIGO: 19028 CLAVE: INFCA
TRUPER

Inflador calibrador de cabeza
doble, profesional, TRUPER

* Presion maxima 120 psi
+ Conexién con cuerda de 1/4" NPT
+ Cuerpo metalico con tubo interno de latén

¢ Cabeza doble que permite el uso de valvulas
americanas tipo Schrader

* Medidor de mirilla para mayor precisién
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Certificaciones y garantias

Especificaciones

Presion maxima 120 psi (8 bar)
Tipo de cuerda 1/4" NPT
Peso 550 ¢g
Empaque individual Blister

Inner 3

Master 12

Pallet 540

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Cuerpo metdlico con
tubo interno de laton

Conector Para valvulas tipo:

de laton

SCHRADER

D 5
&V Conector
A metalico

Cabeza doble metalica que
permite el facil acceso a vdlvulas
con direccion interna y externa

Inflador - calibrador de cabeza doble profesional
Professional dual head tire inflator with gauge

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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