CODIGO: 19089 CLAVE: VAL-INF-1/4
TRUPER

Inflador de cabeza doble, cuerda 1/4"
NPT, TRUPER

* Presién maxima 600 psi
+ Conexién con cuerda de 1/4" NPT
« Cuerpo y conector de latén

+ Cabeza doble que permite facil acceso a valvulas con
direccién interna, externa y de camion

Certificaciones y garantias

Presion maxima 600 psi (41 bar)
Tipo de cuerda 1/4" NPT

Peso 8749

Empaque individual Blister

Inner 6

Master 48

Pallet 2496

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 23.7 cm (9 1/4") Ancho: 1.9 cm ( 3/4") Largo: 8.4 cm (3 1/4") Peso: 0.11 kg

Empaque Individual (0.24 1b)

Medidas: Alto: 12 cm (4 3/4") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 25.5 cm (10 ") Peso: 0.74 kg (1.63
Ib)

Medidas: Alto: 27.6 cm (10 3/4") Ancho: 25.7 cm (10 1/4") Largo: 37.7 cm (14 3/4") Peso:
6.48 kg (14.29 Ib)

Inner

Master
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Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Cabeza doble metdlica
Permite el facil acceso a valvulas
con direccion interna y externa

Para valvulas tipo:

cuerpo SCHRADER

[ y conector de laton

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
23.7cm
(91/4™)

Largo:
8.4cm
(31/4")

Peso: 0.1 kg (0.24 Ib)
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
=y, . - ///f /%/
. \ Alto:
Alto: 27.6 cm
(1237;“,,) (10 3/4")

/\/ Largo:
Ancho: 25.5 cm A:m \%qo:\

9 cn!’ (10") 25.7cm 37.7cm
(312" (101/4™) (14 3/4™)
Contiene: 6 piezas Peso: 0.74 kg (1.63 Ib) Contiene: 8 inner (48 piezas) Peso: 6.48 kg (14.29 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




