VOLTEeCK LAIT

Ficha técnica

CODIGO: 48549 CLAVE: COL-400L

Panel LED 45W 6500K, 60x60 cm,
empotrable/colgante, VOLTECK

» Ahorra hasta el 85% en el consumo de energia

« Cuerpo de aluminio, tirantes de acero y pantalla de polipropileno
« Disefio ultra delgadoy LED integrado

« Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
» Para montaje en techo falso y montaje suspendido
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Amigable con el

medio ambiente Para interior

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Potencia

Flujo luminoso

Tension

Tiempo de vida

Temperatura de color

indice de Reproduccién Cromatica (IRC)
Grado de proteccion

Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Distancia maxima al techo

Empaque individual

Inner

Master

Pallet
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45 W

4,500 Im
120V-240V
25,000 h / 25 afios
6,500 K / Luz de dia
80

IP20
60x60x3cm

100 cm

Caja

1

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Tirantes

Imagenes complementarias

Distancia maxima
al techo: 100 cm

60 cm
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