Ficha Técnica

CODIGO:11012  CLAVE: BPJ-4C

TRUPER

Bieldo para paja, 4 dientes, mango 34", puiio "Y",
TRUPER

« Cabeza de acero forjada en una sola pieza

« Casquilloy collar metalicos que refuerzan el encabado

+ Mango de madera

» Asa electrosoldada 100% mas resistente con sistema de fijacién que
evita que el pufio gire

 |deal para caballerizas, ranchos, granjas, manejo de estiércol, paja y
heno

HECHO

Sistema de fijacién
que evita que
el pufio gire

50
sl

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Dientes 4

Largo dientes 123/4" (32cm)
Ancho dientes 81/2" (22 cm)
Largo del mango 34" (86 cm)
Largo madera 16" (40.5cm)
Inner 3

Pallet 168

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

Largo de mango
34" (86 cm)

Largo
16" (41 cm)

uFdL

Largo de cabeza
12 3/4" (32 cm)

—
Ancho de cabeza
81/2" (22 cm)
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