Ficha Técnica

TRUPER

Pinturas en aerosol, colores metalicos,
400 ml

* Facil aplicacién y secado rapido

* Maxima cobertura, mejor adherencia, mayor
rendimiento

* Libre de plomo
* Anticorrosion

* Para trabajos artisticos, manualidades y decorativos

* ldeal para metal, plasticos, madera, ceramica y mas
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Uso en No dafa la
interiores y capa de ozono
exteriores

Informacion para aplicacion

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, 6xido y restos de

Preparacion de la superficie .
pintura

Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrilico Truper®

Capa base color blanco
Mezclado Agite durante 2 minutos

Rocie a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posicion

Método de aplicacion vertical

Precauciones de aplicacion Aplique en espacios con ventilacién adecuada

Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una

Aplicacion segunda mano
Tiempo de secado 10 minutos
Tiempo de curado 24 horas

Al terminar el trabajo, para limpiar la valvula, coloque el envase boca abajo y

ez Clell GRmipo presione la valvula hasta que deje de salir esmalte

Proteccion personal recomendada
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Proteccion ocular Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul
Proteccidn respiratoria Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Protecciéon en manos Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
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