Ficha Técnica

TRUPER Cascos de seguridad, ajuste de matraca

* Fabricado en polietileno de alta densidad

+ Clase E: Brinda proteccién contra alta tensién eléctrica
de hasta 20,000 V

 Tipo 1: Protege contra impacto de objetos en caida
’ o + Tipo cachucha
‘ + Disefio cémodo y ligero
‘ * Visera corta que permite tener buena visibilidad hacia
arriba
+ Suspension de nylon tejido con 4 puntos de sujecion
+ Almohadilla mas gruesa para mayor comodidad

* Ranuras laterales para protectores de oidos y
barboquejos

« Casco mas resistente, firme y amplio para mayor
comodidad

+ Arnes y matraca con ajuste mas seguro y mayor
confort
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Certificaciones y garantias

¢ Cumplen las normas: NOM-115-STPS y ANSI/ISEA-

Z89.1
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Recomendaciones y cuidados

+ El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
¢ Limpie con jabdn neutro y agua natural

* Nunca utilice solventes o jabones industriales, estos pueden ser nocivos para la resistencia del casco

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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