


GRUPO TRUPER

Alto
16 cm

Funcionamiento

Generan mayor
presion y suben el
agua a mayor
altura que las
bombas centrifugas.

Suminstro de agua
tanque o cisterna

Curva de rendimiento

Para una mejor seleccién de
acuerdo a sus necesidades
compare el rendimiento entre
alturay flujo que brinda cada
uno de los modelos.
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Recomendaciones

Q

Instalar las bombas
en lugares cubiertos.

Secos y bien ventilados.

En ambientes cuya temperatura
no sobrepase los 400 C.

Llenar por completo la bomba
con agua limpia antes de
encender por primera vez.
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Colocar las bombas en posicion
horizontal en lugares planos y
sujetarlas con tornillos.
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EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
17.2 cm
(63/4™)

Am \/‘
Largo:

15.8 cm
i 29 cm
(61/4") /2"

Peso: 5.44 kg (11.99 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
36.7cm
(141/2")
Anctk
30.5cm

(12"

Contiene: 4 piezas

33.5¢cm
(131/4™)

Peso: 22.42 kg (49.43 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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